
Świnoujście Offshore Terminal 

Specyfikacje Techniczne 

 

Parametry techniczne 

Powierzchnia 20,2 ha 

Powierzchnia składowania 18,7 ha 

Powierzchnia administracyjno-biurowa 1358 m2 

Powierzchnia magazynowa i warsztatowa 1296 m2 

Punkty zasilania statków w energię elektryczną 4 

Uniwersalne punkty zasilania w magazynie i na 
nabrzeżu 

46 

Wydzielone miejsce magazynowania 
materiałów niebezpiecznych 

1 

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników 
(jadalnie, umywalnie, szatnie) 

Dostępne na terenie 

Miejsca parkingowe 145 

Całodobowa ochrona i monitoring spełniający 
wymogi ISPS 

Dostępna na terenie 

 

 



 

Nabrzeże 1 

Specyfikacje techniczne: 

Długość 249 m 

Szerokość ~48 m 

Wysokość 2.4 m 

Głębokość 12.5 m 

Rozstawienie polerów cumowniczych  18 m 

Rozstawienie odbojnic 9 m 

Dopuszczalne obciążenie DOR 5 T/m2 (50 kN/m2) 

Parametry maksymalne statków: 

Długość całkowita 220 m    

Szerokość całkowita 50 m 

 

Nabrzeże 2 

Specyfikacje techniczne: 

Długość 246 m 

Szerokość 75 m 

Wysokość 2.4 m 

Głębokość 12.5 m 

Rozstawienie polerów cumowniczych  18 m 

Rozstawienie odbojnic 9 m 

Dopuszczalne obciążenie DOR: 
(Nabrzeże podzielone na trzy obszary) 

Obszar 1 5 T/m2 (50 kN/m2) (pas o długości 245 
m i szerokości 5 m usytuowany przy 
samej krawędzi nabrzeża będący tzw. 
ścieżką cumowniczą) 

Obszar 2 25 T/m2 (250 kN/m2) (pas o długości 39 
m przystosowane do rozładunków ro-ro) 

Obszar 3 50 T/m2 (500 kN/m2) (pas o długości 
201 m) 

Parametry maksymalne statków: 

Długość całkowita 220 m 

Szerokość całkowita 50 m 

 

 

 

 

 

 



Analiza nawigacyjna 

Nowo pogłębiony kanał prowadzący z Basenu Mielińskiego do Morskiego Terminalu 

Wiatrowego wraz z parametrami: 

Głębokość 12,5 m  

Szerokość 130 m 

 

 


